








Los tres reconectadores

ubicados en los dos circuitos

permiten un grado de

automatización por medio del

software llamado SGA “Smart

Grid Automation”



Circuito Reconectador
Estado de 

operación

Canal de 

comunicación

La Siria
R-055 NC Radio Frecuencia

R-084 NA Radio Frecuencia

Circasia
R-052 NC Fibra Óptica



Circuito Subestación Longitud [km]
Transformadores 

de distribución

Demanda 

Máxima 

[MW]

La Siria Montenegro 53,2 156 0,32

Circasia Circasia 50,8 221 2,26







No sobrecargar 

transformador de 

potencia,  ni 

conductor de apoyo.

Restaurar la mayor 

cantidad de secciones 

antes de exceder los 

límites.

Transferir por el 

circuito que 

garantice el mejor 

perfil de tensión.

1 2

3



4. En todo momento se debe 

garantizar la coordinación de 

protecciones.

5. No se afectarán las políticas

de recierres implementadas

por EDEQ para la protección

de circuitos alimentadores.

6. Se debe conservar la 

topología radial del sistema 

después de una 

reconfiguración automática.

7. No se podrán sobrepasar los 

límites del valor de tensión 

establecidos en la 

normatividad colombiana



Circuito
Demanda

[MW]

Demanda

[A]

Cargabilidad

Transformador 

Potencia [%]

Capacidad

TC´s [%]

Máxima 

Cargabilidad

Conductor [%]

Peor perfil de 

tensión [Vp.u]

La Siria 2,26 122,43 49.38 81,62 46,48 0,947

Circasia 0,32 17.32 46,99 8,66 7,18 0,982

Sección 

en Falla
Transferencia

Datos circuito que asume carga

Máxima 

Cargabilidad

Conductor [%]

Peor perfil de 

tensión [Vp.u]
¿Factible?Demanda

[A]

Nueva

Cargabilidad

Transformador 

Potencia [%]

Capacidad

TC´s [%]

Sección 1 R-084 126,71 50,31 84,47 55,08 0,945 SI

Sección 4 R-084 49,83 51,62 24,91 17,49 0,912 SI

• Operación Normal del Sistema

• Falla en distintas secciones







Prueba Operación realizada Acción esperada Acción ocurrida Evaluación 

prueba

1
Abrir interruptor circuito La 

Siria

Abrir R055 27UV Abrir R055 27UV

Cerrar R084 SGA Cerrar R084 SGA

2
Abrir interruptor circuito La 

Siria y R052 simultáneamente

R084 Continuar Abierto R084 Continua 

Abierto

3
Abrir R055 R084 Continuar Abierto R084 Continua 

Abierto

Acción Tiempo

Abrir interruptor circuito La Siria 06:40:12.150

Abrir R055 27UV 06:40:14.156

Cerrar R084 SGA 06:40:15.063

Tiempo Total (s) 2,913

Evento Fecha operación Hora apertura R055 

UV27

Hora cierre R084 Tiempo operación (s) 

1 03/06/2017 05:02:31.117 05:03:56.991 85,874

2 11/06/2017 11:27:40.202 11:28:13.074 32,872

3 8/07/2017 16:00:21.383 16:00:21.542 3,189

4 20/07/2017 18:52:17.941 18:52:19.727 5,17

5 25/07/2017 13:37:57.974 13:37:59.585 2,60667




