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Software para optimización y reducción de tiempos 

en el diseño de subestaciones, usando tecnologías 

BIM, sistemas avanzados de información y gestión 

del conocimiento.
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Los requerimientos de diseño de subestaciones eléctricas de alta y extra

alta tensión han cambiado radicalmente en los últimos años.

Los tiempos de diseño han pasado de años a meses y las exigencias

son cada vez mayores:

Antecedentes

Á Realizar diseños en el menor tiempo posible, manteniendo su calidad y 

seguridad

Á Estudiar varias alternativas, dentro de los mismos plazos asignados, 

considerando restricciones ambientales y de adquisición de lotes.

Á Manejo unificado de la información del proyecto por el equipo de 

trabajo.

Á Integrar armónicamente equipos interdisciplinarios de trabajo 

distribuidos geográficamente.
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HMVTools y DiSAC son dos herramientas complementarias de 

diseño asistido por computador, que permiten optimizar el tiempo y 

reducir del riesgo, en el diseño de las subestaciones de alta y extra 

alta tensión.   

Estas herramientas integran un ambiente de aplicaciones orientado 

a la realización de los cálculos eléctricos, mecánicos y civiles 

(incluyendo las memorias de cálculo requeridas para sustentar los 

resultados). 
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Arquitectura general 

Usuario HMV Tools

Usuario Autocad

Nube 

privada 

HMV

DiSAC

Portal Web
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Á El DiSAC es una herramienta de diseño para la disposición física de subestaciones,

bajo plataforma de dibujo de Autocad, aplicable a subestaciones exteriores

convencionales en media, alta y extra alta tensión.

Á Permite realizar un modelo digital de la subestación, tanto de la parte superficial

(pórticos, equipos, cables, tubos, edificios, etc.), como de la parte ubicada en el

subsuelo (fundaciones, cárcamos, ductos, malla de tierra y drenajes).

Á Optimiza los diseños de subestaciones con una gran calidad y en tiempos reducidos,

mediante el empleo del ambiente gráfico de AutoCAD.

Á Genera planos isométricos, plantas, cortes y detalles de 3D necesarios para

comprender o explicar mejor el diseño.

Á No requiere dibujar ninguna geometría en 3D, solo seleccionar los equipos de las

librerías, pórticos, conexiones, tubos, cables etc., y seleccionar el punto donde se

ubicaran, DiSAC se encarga del resto.

DiSAC - Introducción
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Modelo integrado Tools - DiSAC

Columnas 

y Vigas

Equipos y 

soportes

Barrajes y 

templas 

superiores

Conexiones 

equipos y 

bajantes 

Modelo

Electromecánico

Modelo 

Maestro 

Definición y validación 

tubos y cables

Cargas estáticas y de 

corto circuito

Apantallamiento

Malla de puesta a 

tierra

Cargas en pórticos y 

equipos

Cálculo de pernos 

Cálculo y modelo de 

Fundaciones

Modelo de cárcamos 

y ductos

Modelo de drenajes

Terrazas 

del terreno
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1. Módulo equipos.
Å Librería propia

Å Librería ampliada por el usuario.

1. Módulo de estructuras de pórticos y
soportes equipos.

2. Módulo de conexiones.

Å Flexibles con cables, templas superiores,

bajantes conexiones equipos, rígidas tubos.

3. Módulo de apantallamiento.

4. Módulo de malla de puesta a tierra.

5. Módulo de fundaciones de equipos y
pórticos.

6. Módulo de cárcamos y ductos.

7. Módulo de drenajes.

DiSAC - Componentes modelados
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DiSAC - Librería equipos propios

Está compuesta por los equipos que se encuentran en una subestación
convencional de 44 kV, 123 kV, 245 kV, 550 kV, tales como:

Á Pararrayos

Á Cadenas de aisladores

Á Transformadores de tensión

Á Transformadores de corriente

Á Seccionadores

Á Seccionadores de puesta a tierra

Á Trampas de onda

Á Interruptores

Á Aisladores de poste

Á Transformadores de potencia

Á Otros
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DiSAC - Librería de equipos del usuario

Seccionador CPT

72 kV: 

Reactor 

500 kV
Interruptor 

22,5 kV

Interruptor tanque 

muerto 245 kV

El usuario puede ampliar la librería de equipos, el numero de equipos agregados por el 

usuario es ilimitado

A partir de catálogos  se elabora un dibujo 

en 3D del equipo
Se incluye en la 

librería de DiSAC
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DiSAC - Estructuras pórticos

Modelar en 3D los diferentes tipos de columnas y vigas que conforman los 

pórticos
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DiSAC - Conexiones Flexibles

Permite modelar las templas 

superiores (calculadas por 

diferencias finitas), bajantes y 

conexiones entre equipos (el 

programa posee librería de 

cables)

La librería de cables cuenta con mas de 350

referencias (ampliable por el usuario).

Contiene información básica como: referencia,

calibre, área, diámetro y peso de los cables.


