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Consideraciones:

Á Esta metodología se emplea en aquellas áreas del SIN donde no se dispone de

medidas de administración del riesgo, como la generación de seguridad.

Á Se modela de manera simplificada la contingencia, es decir, no se consideran

desconexiones adicionales oñcascadasò.

Á El cálculo de la Energía No Suministrada se establece de manera óptima, a través

de métodos heurísticos. Respeto al cálculo del Costo de Racionamiento, el mismo

se determina en función del porcentaje de carga racionada (del área bajo estudio).
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Variable Aleatoria. Despacho Económico [MW] 

Probabilidad de tener un despacho económico menor a la Generación requerida con proyecto.

Probabilidad de tener un despacho económico menor a la Generación requerida sin proyecto, 

pero mayor a la requerida con proyecto.
Diagrama de Frecuencia (histograma), de los despachos económicos más probables. 

Ajuste de la variable aleatoria a una Función de Densidad de Probabilidad (FDP).
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Parámetro

Variación máxima permitida 

respecto a las series históricas

Media 35%

Desviación Estándar 50%

Mediana 35%

Coeficiente de Variación 35%

Desviación Media 40%

Percentíl 97.5 % 30%

Percentíl 2.5 % 30%

Máximo Valor de Caudal 50%

Mínimo Valor de Caudal 50%

Metodología actual de Planificación 

Transmisión y Generación



Metodología actual de Planificación 

Transmisión y Generación

ὖ
ὸ

ὲ
ὗ
В ὅὥὴ

ὅὥὴ


