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Posicionamiento ōptimo de cuadrillas basado
en ÍÛÜÉÌŉÛÜÑËÉÛde ÜÚņÖÛÑÜ×de Google Maps e 
indicadores de confiabilidad
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Relevancia

Å Continuidad del servicio ESENCIAL:

V ¼ÑÞÍÔ ÌÍ ÌÍÛÉÚÚ×ÔÔ× ÌÍ ÝÖ ØÉŉÛ

V Calidad de vida

V Inversiones industriales

V ·ÖÏÚÍÛ×Û ÌÍ ÔÉÛ Ë×ÕØÉƃŉÉÛ ÌÍ 
electricidad

Panorama Actual
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Å ĹÖÌÑËÍÛ ÌÍ ËÉÔÑÌÉÌ (IEEE, 2012)
V SAIDI 
V SAIFI

SAIDI = 38 horas/ usuario (SSPD, 2017)
SAIFI =49.4 v/usuario (SSPD, 2017)

Å CREG 015-2018 (CREG, 2018)
V SAIDI
V SAIFI

Propuestas Tradicionales 

Caja 
De

Control

SCADA
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'±ōÕ× ÉÝÕÍÖÜÉÚ ÔÉ Ë×ÖÎÑÉÊÑÔÑÌÉÌ ÛÑÖ ÉÝÕÍÖÜÉÚ Ô×Û Ë×ÛÜ×Û%
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ÅSistemas Integrados de Almacenamiento de Datos

ÅÀÍË×ÔÍËËÑōÖ ÌÍ ÕŐÔÜÑØÔÍÛ ÎÝÍÖÜÍÛ

ÅÀÍÝÜÑÔÑâÉËÑōÖ ÌÍ ÑÖÎ×ÚÕÉËÑōÖ

ÀÍË×ÔÍËËÑōÖ 
Confiable de 
·ÖÎ×ÚÕÉËÑōÖ

ÅÄÍÚÑÎÑËÉËÑōÖ

Å½ÚÏÉÖÑâÉËÑōÖ

ÅÂÚÉÖÛÎ×ÚÕÉËÑōÖ

Å·ÖÜÍÏÚÉËÑōÖ

Å³àÜÚÉËËÑōÖ

Procesamiento de 
Datos

Å»ňÜÚÑËÉÛde ÌÑÉÏÖōÛÜÑË×

Å²ÍÜÍËËÑōÖ ÌÍ ØÉÜÚ×ÖÍÛ

Å²ÍÛÉÚÚ×ÔÔ× ÌÍ ÕÍÜ×Ì×Ô×ÏŉÉÛ ÌÍ ØÚÍÞÍÖËÑōÖ á ØÚÍÌÑËËÑōÖ ÌÍ 
fallas

¯ÖņÔÑÛÑÛde Datos

Å´ÝÖËÑōÖde ×ØÜÑÕÑâÉËÑōÖ

ÅRestricciones 

Å¯ØÔÑËÉËÑōÖ ÌÍ ÜňËÖÑËÉÛ ÌÍ Û×ÔÝËÑōÖ

ÅÁ×ÔÝËÑōÖ ōØÜÑÕÉ

º×ËÉÔÑâÉËÑōÖ
ĽØÜÑÕÉde 
Recursos
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Tipos de falla , indicadores de confiabilidad y tiempos de respuesta

Desarrollo de propuesta
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Tipos de falla

Å Temporales

Å Sostenidas

Indicadores de Confiabilidad

Å SAIDI

Å SAIFI

Å CAIDI

Å CAIFI

Å etc

Tiempos de respuesta

Å Tiempo ÌÍ ÑÌÍÖÜÑÎÑËÉËÑōÖ

Å Tiempo de desplazamiento

Å Tiempo de ÚÍØÉÚÉËÑōÖ

Å Sostenidas

Å SAIDI

Å Tiempo de desplazamiento

ὛὃὍὈὍ
ВὝέὸὥὰὨὩάὭὲȢὨὩὧὰὭὩὲὸὩίὭὲὸὩὶὶόάὴὭὨέί

ὝέὸὥὰὨὩὧὰὭὩὲὸὩί

?
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Å Google Maps Distance Matrix API

Tiempo de desplazamiento basado enÑÖÎ×ÚÕÉËÑōÖCloud -Google

Desarrollo de propuesta
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Å Google Maps Directions API
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ὼ ᶰὛ

Algoritmos de ½ØÜÑÕÑâÉËÑōÖ

Desarrollo de propuesta
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x y ὸȟ (h)
SAIDI 

(h/usuario)
x1 y1 3 30

x2 y2 1 10

x3 y3 6 60

Se permite:
Å Definir medio de transporte
Å Zona rural y/o urbana
Å mm/ dd / aaaa 00:00:00 

s.t.
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¯ÌÙÝÑÛÑËÑōÖde datos y Î×ÚÕÝÔÉËÑōÖdel problema

Desarrollo de propuesta
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¯ÔÏ×ÚÑÜÕ× ÏÍÖňÜÑË×

Nelder -Mead


